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世界因我们而不同

在过去的 16 年，致远电子专注于电子行业，坚持以用户为中心，基于用户需求持续创

新，赢得了用户的尊重和信赖。如今，我们的工业控制设备、通讯设备、电源产品以及测

试分析仪器已应用于工业自动化、能源、电力电子、轨道交通、医疗等国家支柱产业。

作为国内领先的工业互联网系统设备解决方案供应商，我们从数据采集、通讯网络、

控制实现到测试分析为用户提供有竞争力的系统级方案与服务，帮助用户在工业互联网时

代获得成功。我们坚持聚焦战略，对高精度数据采集、高带宽信号处理、无线通讯、现场

总线和嵌入式控制领域持续进行研发投入，以用户需求和前沿技术驱动创新，使公司始终

处于行业前沿。我们每年将销售收入的 20% 以上投入研发，在近 500 名的团队中，超过

55% 的员工

我们深信未来将是一个更加智慧的世界，致远电子与合作伙伴一起，努力构建更加高

效整合的系统，推动中国工业 4.0 时代的进程，推动世界的进步，并坚信世界因我们而不同。

学科带头人周立功教授

周立功， 1964 年 3 月生，湖南人，

广州周立功单片机科技有限公司和广

州致远电子有限公司创始人。教授，

著名嵌入式系统技术专家 , 先后出版

了 40 余本嵌入式系统专业技术大学

教材与专著，荣获省级教学成果一等

奖2项和国家级教学成果二等奖1项。

公司介绍
Corporate Introduction
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CANREC 超长数据与波形记录分析仪
CAN 总线故障排查中，难点最大的就是偶发性故障，让用户甚至 CAN 专家都无法准确判断问题的源头。比如，风力发电机变桨系统在

72 小时中发生一次 CAN 数据传输中断；新能源车辆在行驶 1 万公里过程中出现一次仪表盘“黑了”，但后来怎么都无法复现；高铁列车在

行驶2000 公里中出现1 次由于CAN 通讯异常而导致的紧急减速等等。这些偶发性的CAN 通讯异常就像定时炸弹，让设计师和用户胆战心惊。

广州致远电子有限公司作为国内 CAN 总线的领航企业。根据客户需求，研发出最新的 CANREC 系列—— 8 通道 CAN 总线记录分析仪，

可脱离 PC 独立运行，长时间存储 CAN 报文和波形，保证用户可以找到错误，并且看得到错误发生前后的波形。

• 2路CAN模拟与数字信号记录通道，同步存储CAN报文与对应波形；

• 6路CAN纯数字信号记录通道（可长时间存储CAN报文）；

• 可脱离PC控制，独立运行，2TB固态硬盘，8通道同时工作，在1M

波特率下满流量记录，可存储22天CAN报文；

• 大容量UPS电池，保证供电中断后可继续工作2小时；

• 5寸大屏，清晰显示当前记录状态与错误情况；

• CAN接口类型：高速CAN、容错CAN、单线CAN等（可选配）；

• 1路USB3.0 Device接口，用于高速导出数据到PC进行分析

• 1路USB2.0 Host 接口，用于导出数据到U盘，以及升级设备固件；

• 1路千兆以太网接口，与其它仪器组合进行分布式测量并可导出数据；

• 1通道蓝牙接口，可与手持终端进行通讯；

• 包含CANScope分析仪所有的离线测量分析功能（专业版CANREC

可进行在线分析）；

• 供电电压：220VAC或者12-36VDC，最大功耗20W；

• 工作温度: -25℃ ~+75℃；

• 尺寸：220×331.5×109.2mm （mm ）。

规格参数 产品应用

高铁列车运行故障检测与排查

地铁列车运行故障检测与排查

航空航天器运行检测与故障排查

风力发电机 CAN 通讯异常检测

船舶 CAN 通讯故障检测与排查

汽车 CAN 通讯记录与故障分析

煤矿 CAN 通讯检测与异常分析

电梯 CAN 通讯故障检测与排查

工程机械运行故障检测与排查



致远电子 | 世界因我们而不同

产品特点
超大固态硬盘存储深度

自带大容量 UPS 电源

最高 100M 采样率

8 路可同时工作的 CAN 通道

CAN 波特率可自动适应，或者强制锁定

最高可达 50V 的测量范围

脱离 PC 运行，全程记录 CAN 数据波形。

保证断电情况下维持 2-3 小时供电。

最高 100M 采样率，让您看清楚波形的细节。

8 个通道可以记录报文，其中两个通道可以记录波形。

范围在 0Kbps ～ 1.5Mbps 之间。可使能或者禁止终端电阻。

保证准确地测量耦合干扰强度。
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强大的分析软件

2500VDC 电气隔离 CAN 接口

标准 CAN 通讯规范

报文与波形对应查看

可配置为触发记录模式

支持多种 CAN 高层应用协议

可以对波形进行眼图分析、FFT 分析、信号曲线等统计分析。

无需考虑接地回流干扰的问题，静电等级接触放电 ±8KV。

CAN 协议完全符合 CAN 2.0B 规范，兼容 CAN 2.0A，符合

ISO 11898-1/2。

支持车载 DBC 解码、CANopen、J1939 协议、国网充电桩

与 BMS 协议分析。

报文与波形对应查看，方便查看故障时的波形与前后的波形。

支持 4 种触发模式，准确记录故障点前后数据与波形。
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选型表
模块 功能项 CANREC-Basic

基础版
CANREC-Standard

标准版
CANREC-Pro

专业版

硬件基本功能

波形测量通道 0 个 2 个 2 个

报文数据测量通道 8 个 8 个 8 个

USB3.0 通信接口 5Gbps 5Gbps 5Gbps

以太网通信接口 1Gbps 1Gbps 1Gbps

WLAN 接口 无 54M802.11b/g/n 54M802.11b/g/n

示波器采样率 无 100MHz 100MHz

波形存储容量 512GB 1TB 2TB

波形记录个数 13000000 个（采样比 50:1） 26000000 个（采样比 50:1） 51000000 个（采样比 50:1）

模拟带宽 60MHz 60MHz 60MHz

垂直测量范围 1V-50V 1V-50V 1V-50V

实时示波器 无 无 支持

数学差分 无 支持 支持

硬件差分（隔离） 支持 支持 支持

报文接收个数 3000 亿个 6000 亿个 12000 亿个

终端电阻开关 支持 支持 支持

自动量程调整 无 支持 支持

只听与应答模式切换 支持 支持 支持

自动侦测波特率 支持 支持 支持

自带 UPS 电源 支持 支持 支持

U 盘导出数据 支持 支持 支持

软件功能

在线分析 无 无 支持

帧统计 支持 支持 支持

FFT 统计 无 支持 支持

延时统计 无 支持 支持

流量分析 无 支持 支持

数据比较 支持 支持 支持

数据导出 支持 支持 支持

总线利用率 支持 支持 支持

高层协议分析 支持 支持 支持

自定义数据趋势图 支持 支持 支持

网络共享 支持 支持 支持

DBC 文件解析 支持 支持 支持

软件眼图 不支持 支持 支持
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成功案例



        

联系方式：

VOL.002

致远电子官方微信 周立功单片机官方微信

天猫商城：ZLG旗舰店     网址：http://zlgwj.tmall.com

欢迎拨打全国服务热线

400-888-4005

Making a world of difference
世界因我们而不同


